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JK ENGINEERED SOLUTIONS
PS ESCO VATTENFALL WARMTE & KOUDE INDIRECTE AFLEVERSET 4P-2P

PRINCIPE SCHEMA - Vattenfall Warmte/Koude 
Indirecte afleverset met zone-regeling. 
Richtlijn Klantinstallaties Eisen aan klantinstallaties Warmte en Koude

Revisie: G | 12-2024 Schema 13 Richtlijn (HST. 7.5.2.)

TOEPASSING - Verwarmen en comfort-koeling met MASTER-MASTER 

(na)regeling op verblijfsruimte niveau
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Primair indirecte aansluiting  levering en montage door derden (EScO)

Interne regeling afleverset
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Hoofdregelaar

AFLEVERSET
Voorbeeld Afleverset
AQUAHEAT WKW-HEX 4P Afleverset
Warm Tapwater, Verwarming & Koeling met
Drukscheiding - Fortes energy systems
CV-GKW zĳde

Dynamische druk 20 [kPa] (+20 [%])
controle conform leidingberekening

afgiftesysteem liNear
Drukverschil volgens specificaties van

leveringscondities

Aanvoertemperatuurbeveiliging
De afleverset is in het secundaire circuit voorzien van een aanvoertemperatuursensor.
Wanneer de CV-aanvoertemperatuur gedurende een bepaalde tĳd boven het ingestelde
setpoint komt, wordt de CV-regelafsluiter direct gesloten en de pomp uitgeschakeld,
zodat de binneninstallatie beveiligd is tegen ongewenste oververhitting.
Op de elektronische regelaar brandt dan de rode LED-indicatie continu.

Lage drukbeveiliging
De afleverset is in het secundaire circuit voorzien van een druksensor. Indien de druk
lager wordt dan 1 [bar], dan wordt de pomp uitgeschakeld , de tweewegklep gesloten en
gaat de set in storing LED indicatie rood knippert

Danfoss Icon2™  Advance 

Demarcatie

AFGIFTE SYSTEEM

zones regeling Master/Master - afgiftesysteem

1 2 3 4Groepen(en)

Ruimtethermostaat Icon 2™  bedraad per verblijfsruimten
Badkamer exclusief koeling 

5

Instelbare afsluitbaar 
aanvoer �owmeter

TI

PI
Inhoudsysteem en 

temperatuurstraject bepaalt 
afmetingen expansievat 

conform liNear berekening

Instelbare afsluitbaar 
insertventiel NC

TI

PT

TI

Aansluiten op standaard montagebeugel

Aansluiting potientiaalvrij(e) contact(en)

Handmatige Schakelaar 
(verwarmen/koelen)
Postie bij de verdeler
in de omkasting

AMZ Connectionbox

 40-30-20 /18-21-20 ITW Warmte / Koude d.d. Revisie status de�nitief 26-11-2012

OBO verbindingsdoos

Bekabeling door derden GKW Koelen 

COM

NOCOM

Levering en montage door derden (ESCo)
Primaire Installatie Secundaire Installatie
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GKW Koelen

CV verwarmen

J

Bekabeling door derden CV verwarmen 
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