
JK engineered solutions versie 1 -  d.d. 14/02/25 Blad 1/1             	                      PRINCIPE - AANSLUITSCHEMA LTV/HTK AFGIFTE - OPNAME SYSTEEM

STATUS DEFINITIEF
d.d. 13-2-2025

JK ENGINEERED SOLUTIONS
P&ID SCHEMA INDIRECTE AFLEVERSET ELEKTRA AANSLUITSCHEMA 

TC

TT

TC

TT

TC

TT

TC

TT

TC

TT

TC

TT

Danfoss Icon2™  Advance Hoofdregelaar met transformator 15 Kanalen

230 [V]
voeding

Indirecte a�everset 

Begane grond

Eerste verdieping

Tweede verdieping

zone ventiel of meerdere zone’s

Groep 
afsluiter

 2-wegregelafsluiter met stepper motor (verwarming/koeling) 

 Warmtewisselaar t.b.v. verwarming of koeling 

 Circulatiepomp  

230 [V]
voeding

Brug

PRINCIPE SCHEMA ELEKTRISCHE AANSLUITING TOEPASSING 15  
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Zone 1 Zone 2

Zone 4 Zone 5

Zone 6

GKWCV COMCOM

PWR1

Holle wanddoos

NCNO C

OBO verbindingsdoos

GKW CV

Wisselschakelaar
Changeover opbouw

Bekabeling door derden met overlengte voor montage

Bekabeling door JK engineered solutions
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NC COM
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Koel-signaal 

Verwarming-signaal 

Koel-signaal Verwarming-signaal 

Bekabeling leverancier a�everset
0,5  [m] buiten de a�everset 

UTP Cat5e signaalkabel - 2 x 4 aderig
Vanaf de a�everset naar de hoofdregelaar

1 aansluiting kabel voor koeling hoofdregelaar 
1 aansluiting kabel voor verwarming AMZ-box

Vanaf iedere thermostaat naar de hoofdregelaar

Holle wanddoos

OBO verbindingsdoos

Vanaf iedere thermische motor 24 [V] naar de hoofdregelaar
Af te stemmen op aantal benodigde motoren

Per motor 2 aarder paren

UTP Cat5e signaalkabel - 4 aderig

PWR3 
24V DC

EXT 
Input 1

EXT 
Input 2

PT
100

24[V] transformator t.b.v. 
Thermische-motoren

OBO verbindingsdoos

Bij de hoofdregelaar worden de thermische motoren direct aangeloten

1

2

3

1

2

3

Verdeler 1

Verdeler 2

Verdeler 3

Maximaal aantal vloerverwarmingsgroepen 15  MASTER/MASTER  in de verblijfsruimte

Verdeeld over meerdere verdelers en/of verdiepingen Positie hoofdregelaar project afhankelijk

UTP Cat5e signaalkabel -  2 keer 4 aderig (2 paar)

UTP Cat5e signaalkabel - 1 of 2 keer 8 aderig (4 paar) afhankelijk aantal thermo-motoren per verdeler/verdieping

UTP Cat5e signaalkabel - 1 of 2 x 8 aderig

UTP Cat5e signaalkabel - 4 aderig (2 paar)
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